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Beschlussvorlage 
 

2015/226  

 Referat Baureferat  

 Abteilung Abt. 30, Baureferat 

 Verfasser(in)   

 
 
 

Gremium Termin Vorlagenstatus 

Schlossausschuss 15.07.2015 öffentlich 

 
 
Wittelsbacher Schloss Friedberg;  
Diskussion Gestaltungsdetails: Ausführung des Erdgeschossfußbodens 

 
 

Beschlussvorschlag: 
 

An der bisher geplanten Ausführung des Erdgeschossfußbodens (ca. 1400 m²) in 
flügelgeglätteten grauen Sichtestrich, so wie er im Verkehrsmuseum Theresienhöhe in München 
besichtigt wurde, wird festgehalten, wenn im Rahmen der Ausschreibung durch ein 
vorgeschaltetes Bewerbungsverfahren mit Nachweis durchgeführter Referenzprojekte 
entsprechend fachkundige Bieter gefunden werden können und somit die qualitätvolle  
Verarbeitung soweit wie möglich gewährleistet wird. 
 
 
Alternative: 
 
Der Schlossausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgende Änderungen der Planung zu 
beschließen: 
 
1. Anstatt der bisher geplanten Ausführung des Erdgeschossfußbodens (ca. 1400 m²) in 

flügelgeglätteten grauen Sichtestrich, wird dem Alternativvorschlag der Ausführung als 
eingefärbter, mehrfach geschliffener Sichtestrich als heller Terrazzoestrich entsprechend der 
im Evangelisches Landeskirchenamt, München besichtigten Musterfläche, der voraussichtlich 
zu Mehrkosten von ca. 101.000 € (brutto) führt, zugestimmt.  

 
2. Anstatt der bisher geplanten Ausführung der 193 Treppenstufen als Betonfertigteile, wird dem 

Alternativvorschlag der Ausführung als vor Ort gegossener Stufen mit eingefärbten 
geschliffenen Sichtestrich nach obigen Muster, der voraussichtlich zu Mehrkosten von ca. 
13.000 € (brutto) führt, zugestimmt. 
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Sachverhalt: 
 
In der letzten Sitzung des Schlossausschusses am 18.05.2015 wurden folgende Beschlüsse 
gefasst: 
 

Der Schlossausschuss nimmt die vorgestellte Terminplanung zur Kenntnis und empfiehlt dem 
Stadtrat folgende Änderungen der Planung zu beschließen: 
 
1. Anstatt der bisher geplanten Ausführung der öffentlich zugänglichen  

Fußbodenbereiche im Obergeschoss (ca. 1.500 m²) mit Nadelholzdielen  
(Douglasie) - weiß geseift,  wird dem Alternativvorschlag der Ausführung mit 
massiven Eichenholzdielen - natur, der voraussichtlich zu Mehrkosten von ca. 
84.000 € (brutto) führt, zugestimmt.  

 
2. Um alle Optionen einer musealen Nutzung der bisher nur für Veranstaltungsnutzungen  

vorgesehenen Räume im Obergeschoss (betrifft 31 Fenster + 2 Türen im Saal (->BA II) 
mit westlich vorgelagerten Räumen (-> BA Ia) für die Zukunft zu wahren, sollen diese in 
alarmgesicherter Bauweise incl. Elektrik ausgeführt werden, was voraussichtlich zu 
Mehrkosten von ca. 53.000 € (brutto) führt. 

 
Aufgrund der momentanen positiven Bilanz bei den Ausschreibungen war man sich einig, dass 
diese Mehrkosten zurzeit durch die Vergabegewinne gedeckt werden könnten und somit dem 
Stadtrat zur Zeit keine Erhöhung des Budgets vorgeschlagen wird. 
 
Die Frage, ob auch eine Änderung der Ausführung des Erdgeschoßfußboden (ca. 1.400 m²), der 
z.Zt. ja als flügelgeglätteter grauer Sichtestrich geplant ist, in Form eines eingefärbten, mehrfach 
geschliffener Sichtestrich (Terrazzo-Estrich) in Frage kommt, wurde bis nach einer Besichtigung 
von alternativen Musterflächen zurückgestellt. 
 
Am Freitag, den 03.07.2015 hat der Schlossausschuss eine Fahrt nach München durchgeführt, 
bei der folgende Projekte besichtigt wurden: 
 
Station 1: Praterinsel, Praterinsel 1, München 
                beschichteter Estrich im Kontext von Gewölberäumen 
 
Station 2: Evangelisches Landeskirchenamt, Katharina von Bora Str- 5-9, München 
                heller Terrazzoestrich und Terrazzotreppe 
 
Station 3: Technische Universität München, Theresienstr./ Ecke Luisenstr., München   
                dunkler Terrazzoestrich 
 
Station 4: Verkehrsmuseum Theresienhöhe, Am Bavariapark 5, München  

    flügelgeglätteter Estrich 
 
Der im Verkehrsmuseum Theresienhöhe im Eingangsbereich verlegte Boden entspricht dem, 
was bisher vom Architekturbüro im Erdgeschoß geplant und dementsprechend in der 
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Kostenschätzung enthalten ist. Festzustellen ist, dass der Boden einen hochwertigen Eindruck 
macht und trotz starkem Besucherandrang über Jahre sich in einem guten Zustand befindet. 
Klar wurde aber auch, dass eine qualitätvolle Ausführung gesichert werden muss. 
 
Sollte dennoch eine Umplanung gewünscht werden, so wird aus Sicht des Architekturbüros der 
helle Terrazzoestrich, der im Evangelisches Landeskirchenamt zu besichtigen war, favorisiert. 
 
Diese gestalterisch aufwändigere Variante als eingefärbter, mehrfach geschliffener Sichtestrich 
führt zu Mehrkosten von ca. 61 €/m² netto und damit von insgesamt von ca. 101.000 € brutto 
gegenüber der Ausgangsvariante. Mehrkosten entstehen hierbei unter anderem durch die 
eingebrachte Pigmentierung und Zuschlagsstoffe und dem Mehraufwand beim Schleifen und 
Imprägnieren.  
 
Vom Architekturbüro wird in diesem Zusammenhang vorgeschlagen auch die bisher als 
Betonfertigteile vorgesehenen 193 Stufen in den Treppenhäusern dieser Gestaltung 
anzupassen und sie vor Ort zu gießen und ebenfalls in der gleichen Optik auszuführen. Die 
geschätzten Mehrkosten hierfür belaufen sich auf ca. 57,00 € /Stufe netto, sodass sich 
insgesamt gegenüber der Ausgangsvariante Mehrkosten von ca. 13.000 € brutto ergeben. 
 
Mit dem mehrfachen Schleifen des Boden ergibt sich eine härtere Oberfläche, die zusammen 
mit der geplanten Versiegelung eine Erhöhung der Widerstandsfähigkeit führt. Außerdem ist 
wohl zu erwarten, dass aufgrund der Pigmentierung der Boden optisch auch 
schmutzunempfindlicher ist. 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Fotos der einzelnen Besichtigungsstationen 
 


	voname
	Gremium
	Datum
	Ostatus
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	OLE_LINK41
	OLE_LINK40
	OLE_LINK25
	OLE_LINK24
	OLE_LINK43
	OLE_LINK42
	OLE_LINK21
	OLE_LINK20
	OLE_LINK9
	OLE_LINK8
	OLE_LINK23
	OLE_LINK22
	OLE_LINK32
	OLE_LINK29
	Sachverhalt
	OLE_LINK17
	OLE_LINK16
	OLE_LINK39
	OLE_LINK38
	OLE_LINK13
	OLE_LINK12
	OLE_LINK35
	OLE_LINK34
	OLE_LINK7
	OLE_LINK28
	OLE_LINK37
	OLE_LINK36
	OLE_LINK15
	OLE_LINK14
	FAuswirkung
	Anlage

