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Grünfläche PflasterLst.

Asphalt

Ls t.
Lst.

Lst.

Lst.

Grünfläche

Grünfläche

Pflaster

Asphalt

SSK

Einfahrt

212110
DH 510.87
SH 509.87DN 250 B
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FFB max.508,00 zu tief!!!

FFB ≥ 509,00 !

FFB max. 510,50

G
ar

ag
e

51
0,

25
 –

 5
10

,7
5

gepl. Druckleitung und SSK-Leitung
zusammen in einem Rohrgraben
nebeneinander mit einem Abstand
von 50cm verlegen.

Flur-Nr. 1476+1477
keine Revisionsschächte
ausführen! Anschlüsse
auf Grundstück nur mit
Deckel verschließen!

991R11
DN 1000
D  509.61
S  507.61
T    2.00

S  507.75

S  507.73

991R17
DN 1000
D  510.48
S1  508.83

T    1.70

S  509.00

S  509.46

S  508.78

S  507.91

S08
DN 1000
D  509.67
S  506.67
T    3.00

KP3

KP4 (11°)

KP5

S  506.83

S  506.81

250 STZ -19.50- 36.41 ‰

DN 150 PVC (Verlauf nicht exakt)

DN 150 PVC

DN 150 PVC

DN 150 Stz

best. R
egenw

asserkanal

D
im

ension und genaue Lage nichht bekannt

D=0.20m

gepl. Rinne und SSK`s an
RWK in Baugebiet anschließen

DN/OD 250 KG 2000 /47.20m/ 18‰

Verlegetiefe -1.70m

D
N

/O
D

 250 KG

6.0m
 / 60‰

D
N

/O
D

 160 KG

5.0m
/ 60‰

DN/OD 250 KG 2000 /17.80m/ 12‰

Verlegetiefe -1.70m

D
N

/O
D

 1
60

 K
G

Stutzen mit Deckel
für evtl. Verlängerung

4.
0m

/ 1
5‰

4.
0m

/ 1
5‰

D
N

/O
D

 1
60

 K
G

32.9gon

112.9
gon

34.9gon

112.7
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105.5gon
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1.5go

n

D
N

 80 PVC

Pum
pschacht

1280/2

1280/1
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1280/5

/8 1280/7/9

1284/7

1283/2 1476

19

15
17

1311

14

16
18

Sam
feldw

eg

3.20

Aufgrund Leitungsverlegungen
Asphalt wiederherstellen

Baugebiet
Baubeginn

gepl. Entwässerungs-
rinne DN 300 L=6.50m
mit innenliegendem Gefälle
und Schmutzfänger

best. SSK 50/50 ausbauen
neuen Bergeinlauf 50/80 setzen
und auf RWK umschließen

2 neue SSK 30/50 vor
Einfahrt setzen !

Asphalt wiederherstellen

Asphalt wiederherstellen
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